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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Inschrijving netwerken Kuwait Petroleum Europoort B.V. 


De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kuwait Petroleum Europoort B.V., statutair 
gevestigd te Rotterdam, met adres: Moezelweg 255, 3198 LS Europoort Rotterdam, ingeschreven in 
het Handelsregister onder nummer 24137800, kondigt aan dat zij heeft doen inschrijven ingevolge 
artikel 17 lid 1 sub k van de Kadasterwet, een afschrift van de notariële verklaring van aanleg van een 
net, kadastraal bekend als: Netwerken Utrecht, sectie G, nummer 42, door inschrijving op 6 februari 
2015 in register Hypotheken 4, in deel 65683, nummer 87 van een afschrift van de notariële verklaring, 
op 5 februari 2015 verleden voor Mr Jolande Petra van Loon, notaris met plaats van vestiging 
Rotterdam, met de bewijsstukken en de overzichtstekening met kenmerk 2014-00087-100, waaruit het 
bestaan van detailtekeningen (vervolgbladen) genummerd 101 tot en met 102 blijkt, welke tekening 
door de bewaarder van de Openbare Registers in bewaring is genomen onder depotnummer 
20140729000310 en welk net is gelegen in de gemeente Rotterdam en begint op de Lyondell-fabriek 
aan de Theemsweg en eindigt op de KPE raffinaderij aan de Moezelweg te Rotterdam, welk net een 
uitwendige diameter van éénhonderd achtenzestig en drie/tiende millimeter (168,3 mm) heeft en van 
staal is, en welke wanddikte van de leiding van het net voor het grootste gedeelte zeven en 
tweeënnegentig/honderdste millimeter (7,92 mm)is, waarvan de ontwerpdruk éénhonderd bar is en 
het te transporteren medium waterstof is, en van welk net de leiding een bitumencoating heeft, 
kathodisch beschermd is en een totale lengte van circa negen en een halve kilometer (9,5 km) heeft; 
de aanlegdiepte van de leiding van het net bedraagt circa één meter beneden het huidige grondopper¬ 
vlak casu quo het maaiveld. Bij het kruisen van objecten is de leiding van het net dieper aangelegd 
één meter beneden het maaiveld. Voor het scheiden van de kathodische bescherming zijn in het tracé 
van de leiding van het net vier isolatieflenzen opgenomen welke voorzien zijn van Maloney-pakkingen. 
Twee van deze isolatieflenzen bevinden zich aan weerszijden van de zinker door het Calandkanaal. De 
resterende twee flenzen bevinden zich op het terrein van KPE, aan het einde van de leiding, en op het 
terrein van Lyondell, aan het begin van de leiding. Naast de isolatieflenzen zijn er twee afsluiterloca- 
ties opgenomen in het leidingsysteem en bevinden zich aan weerszijden van de zinker door het 
Calandkanaal. 
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